ACOUACDOINTA
WEHRILE

Strada Antica Fornace, 2/4 - Tel. 0141.832151 — Fax 0141.832191
14053 CANELLI (AT) ltaly

Contatori per
acqua
a turbina

Getto multiplo

Quadrante
bagnato

Lettura diretta
a rulli

Acqua fredda

Omologati

| C
CONTATORI FBM ey

L’ESPERIENZA, LA TECNOLOGIA E LA QUALITA
WEHRLE IN UN CONTATORE “MADE IN ITALY”"

TUTTI | CONTATORI ACQUACONTA WEHRLE s.rl. SONO OMOLOGATI CEE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N° 75/33
RECEPITA IN ITALIA CON D.P.R. N° 854 DEL 23/08/82 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N° 319 DEL 19/11/82



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CALIBRO | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
PG'HC‘{ 1”2" 3,4" 1II 1“‘1}"4 1“1.-'2 2"
145 160
Lom | 68 m 220 | 2 | 300 | 300
| 170 |
Hmm [105[105 120/120(130 140
A mm 35 (35 |40 |40 | 60 | 70
Bmm | 96|96 100/100 (136 136
D poiici |3/4"| 1" 1"14 1"1/2 ar .2“1/5
LUNGHEZZA
COPPIA RACCORDI 80 /100 100 120|140 160
" L CALIBRO 50 mm E DISPONIBILE
NOTA: ANCHE IN VERSIONE FLANGIATA
ISO PN 10/16
FBM

| DATI RIPORTATI NON SONO IMPEGNATIVI E POTRANNO ESSERE VARIATI SENZA PREAVVISO
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