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CONTATORI FPM  EESN

L'ESPERIENZA, LA TECNOLOGIA E LA QUALITA
WEHRLE IN UN CONTATORE “MADE IN ITALY”

TUTTI | CONTATORI ACQUACONTA WEHRLE s.r.l. SONO OMOLOGATI CEE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N°© 75/33
RECEPITA IN ITALIA CON D.PR. N° 854 DEL 23/08/82 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N° 319 DEL 19/11/82



Litografia Fabiano & C. s.n.c. - S. Stefano Belbo (CN)

| DATI RIPORTATI NON SONO IMPEGNATIVI E POTRANNO ESSERE VARIATI SENZA PREAVVISO

A mm 35|35 |40 |40 | 60 | 70
B mm 96 | 96 |[100/100(136|136
D poliici [3/4"| 1" |1 "% 1 "]é z 2"}/2
LUNGHEZZA
CUPP'“fE#]CCORD' 80 100 |100(120 140|160
IL CALIBRO 50 mm E DISPONIBILE
NOTA: ANCHE IN VERSIONE FLANGIATA
ISO PN 10/16
FPM

ACQUACONTA WEHRLE S.R.L. -Strada Antica Fornace,2/4 —14053 CANELLI (AT)

Tel.++39-0141-832151- Fax ++39-0141-832191 -e.mail :acquacon@tin.it




